

Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 6. februar 1978 nr. 9131 om slepeassistanse for boreplattformer og andre flyttbare innretninger av tilsvarende konstruksjon under forseiling på norsk sjøterritorium og i indre norske farvann

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet i henhold til   Lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten § 506 nr.1, jfr. kronprinsregentens resolusjon av 5. mai 1967.

§ 1 Definisjoner

I denne forskrift betyr:

1. Boreplattform: Enhver flyttbar innretning med unntak av boreskip som har utstyr for boring etter undersjøiske petroleumsforekomster.

2. Boreskip: Skip utrustet med utstyr for boring etter undersjøiske petroleumsforekomster.

3. Annen flyttbar innretning: Innretning av tilsvarende konstruksjon som boreplattformer, men som ikke har boring som den primære funksjon.
4. Selvdrevet: Boreplattform eller annen flyttbar innretning som kan dokumentere:
– å holde 5 knops fart i stille vær og uten strøm,
– å holde posisjon ved 20 m/s vind med tilhørende bølger og 2 m/s strøm
– at det dynamiske posisjoneringssystemet har den redundans som kreves for å få Sjøfartsdirektoratets 
   utstyrsklasse 3, og
– at den er sertifisert for å navigere selvstendig
 
§ 2 Virkeområde
Denne forskrift gjelder for norske og utenlandske boreplattformer og andre flyttbare innretninger med eller uten eget fremdriftsmaskineri.


§ 3 Boreplattformer og andre flyttbare innretninger med eget fremdriftsmaskineri

1. Kystseilas m.v.

1.1Enhver boreplattform eller annen flyttbar innretning med eget fremdriftsmaskineri, men som ikke er selvdrevet,  skal på norsk sjøterritorium og i indre norske farvann være fulgt av en eller flere slepebåter hvis maskinkraft sammen med plattformens eget fremdriftsmaskineri gir tilstrekkelig kraft til å kunne manøvrere og holde plattformen eller den flyttbare innretning stille under de maksimale sjø-, vind- og værforhold som kan opptre i området i det aktuelle tidsrom. Slepearrangementet skal være klargjort for omgående fastgjøring av sleper. Beslutning om å etablere slepeforbindelse tilligger plattformsjefen i samråd med losen.
1.2 Boreplattform, eller annen flyttbar innretning, som er selvdrevet må ikke ha slepeassistanse. 

2. Inn- og utseiling.

2.1Enhver boreplattform eller annen flyttbar innretning med eget fremdriftsmaskineri, men som ikke er selvdrevet, skal ved innseiling til og utseiling fra norsk havn og i trange farvann ha etablert slepeforbindelse med en eller flere slepebåter hvis maskinkraft sammen med plattformens eget fremdriftsmaskineri gir tilstrekkelig kraft til å kunne manøvrere og holde plattformen eller den flyttbare innretning stille under de maksimale sjø-, vind- og værforhold som kan opptre i området i det aktuelle tidsrom.
2.2 Boreplattform eller annen flyttbar innretning som er selvdrevet skal ha slepeassistanse, men det må ikke være etablert slepeforbindelse. Slepearrangementet skal være klargjort for omgående å kunne etablere slepeforbindelse dersom plattformsjefen i samråd med losen bestemmer dette. 

§ 4 Boreplattformer og andre flyttbare innretninger uten eget fremdriftsmaskineri

Enhver boreplattform eller annen flyttbar innretning uten eget fremdriftsmaskineri skal på norsk sjøterritorium og i indre norske farvann, herunder innseiling til og utseiling fra norsk havn og i trange farvann, ha etablert slepeforbindelse med en eller flere slepebåter med tilstrekkelig maskinkraft til å kunne manøvrere og holde plattformen stille under de maksimale sjø-, vind- og strømforhold som kan opptre i området i det aktuelle tidsrom.

§ 5 Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902, § 339 nr. 2 §§ 48a og 48b, dersom ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen straffebestemmelse.

§ 6 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.
